


Ficha técnica VeNTOR

Quality light, Quality life

NIKOLA 90W
90W 36 LEDS monocromaticos 110-220vVAC  IL61--L0368---

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje de alimentacién: 110-220VAC
Nudmero de LEDS: 36
Fuente: Electrénica remota (incluida)
Optica: Concentrada, media, difusa o eliptica
Difusor: Cristal templado transparente10mm
Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
No utilice agua a presién o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Accesorios: Housing (incluido)
Grado de proteccién: IP 67
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentacién
Este producto es fabricado con materiales que mantienen una hermeticidad al 100% 01
(para IP 67) y ha sido probado en fabrica para garantizar su 6ptimo funcionamiento. @307mm
Se recomienda realizar el empalme hermético en la alimentacion de acuerdo al
instructivo de aislamiento.

CONFIGURACION DE PRODUCTO
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Tapa Acabado Color de LED Optica
(sélo el cuerpo)
01 - Circular | A - Ambar C- Concentrada
03 - Cuadrada g - BAan;9 dorbl B - Luz de Luna azul D - Difusa
E -S nodizado+blanco C - Blanco calido E - Eliptica
-satin . D - Luz de Luna verde M - Media
D - Anodizado+satin F - Blanco frio
G- Grafito G -Blanco calido 2700K
H - Anodizado+grafito V -Verde
J - Anodizado+titanio
N Z - Azul
G - Grafito R-Rojo
H - Anodizado+grafito *(La potencia maxima paral
N -Negro ambar y rojo es de 55W) 307mm
O - Anodizado+negro
T -Terra
U - Anodizado+terra s .| 307mm
V -Verde
W - Anodizado+verde
COﬂESI'gQ IP68 2305mm
DIAGRAMA DE CONEXION 150mm

Housing (incluido)

Conexion: 110-220V~ 60Hz + 10%
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Ficha técnica VeIITOR

Quality light, Quality life
NiKOLA 90W
90W 36 LEDS RGB DMX 110-220VAC IL61--L0368-K-

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje de alimentacién: 110-220VAC
Ndmero de LEDS: 36

Fuente : Electrénica remota (incluida)

Optica: Concentrada, media, difusa o eliptica

Difusor: Cristal templado transparente 10mm

Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
No utilice agua a presién o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Accesorios: Housing (incluido)
Opto splitter RGB-DMX (D070) no incluido
Consola DMX BOU7, BOU8, BOU9 o consola manual 401053 (no incluida)
Cable blindado 2x22+Malla 120 ohms impedancia 300V forro silicon (700318) no incluido
Conector macho Din 3 pines (400846) no incluido 99mm
Conector hembra Din 3 pines (400845) no incluido
Grado de proteccién: IP 67
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentacion

Este producto es fabricado con materiales que mantienen una hermeticidad al 100%
(para IP 67) y ha sido probado en fabrica para garantizar su 6ptimo funcionamiento.
Se recomienda realizar el empalme hermético en la alimentacion de acuerdo al
instructivo de aislamiento.

DIAGRAMA DE CONEXION CONECTOR P68
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o |0t —————
col|R=s
Conector Hembra og 29 i 307mm
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T_r'_’d_> @ o 7mm
400846) no incluido g% %); Largo del cable 25cm 190mm
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S5 Acabado
=5 P
=8 Tapa (s6lo el cuerpo) Optica
B - Blanco
. C - Anodizado+blanco
Largo del cable 50cm 01 - Circular E- Satin C- Concentrada
03 - Cuadrada D - Anodizado+satin D - Difusa
G - Grafito P
H- Anodizado+grafito E - Eliptica
J- Anodizado+titanio M - Media
G - Grafito
H - Anodizado+grafito
N - Negro
Fase Marrén O - Anodizado+negro
Neutrg o~ [" 0 Azul idd i i il dd 4 T -Terra
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Ficha técnica

VEINTOR

Quality light, Quality life

NIKOLA 90W

90W 36 LEDS RGB 110-220VAC

IL61--LO368-M-

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje de alimentacién: 110-220VAC
Ndmero de LEDS: 36
Fuente : Electronica remota (incluida)
Optica: Concentrada, media, difusa o eliptica
Difusor: Cristal templado transparente 10mm
Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
No utilice agua a presién o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Accesorios: Housing (incluido)
Controlador RGB 5 hilos con 4 zonas de cambio de color D083
Grado de proteccion: IP 67
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentacién
Este producto es fabricado con materiales que mantienen una hermeticidad al 100%
(para IP 67) y ha sido probado en fabrica para garantizar su 6ptimo funcionamiento.
Se recomienda realizar el empalme hermético en la alimentacion de acuerdo al
instructivo de aislamiento.

DIAGRAMA DE CONEXION

30 Metros maximo a la ultima luminaria

@307mm
]99mm
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Entrada: 110-220V~60Hz+/-10%
IL6101L0368 B M D CONECTOR IP 68 0305mm
*__l_ *_T =D
190mm
T Acabado L.
apa (sélo el cuerpo) Optica
Housing (incluido)
. B -Blanco
01 - Circular € - Anodizado+blanco C- ancentrada
03 - Cuadrada E - Satin D - Difusa
D - Anodizado+satin - Elipti
G - Grafito E E|IptI'Ca
H - Anodizado+grafito M - Media
J - Anodizado+titanio
G - Grafito
H - Anodizado+grafito ’
N - Negro — 4
O - Anodizado+negro ’
T -Terra
U - Anodizado+terra
V -Verde
W - Anodizado+verde
luj luj |
90 | [roierimetios| [ ocosiostos Torpersuen de wremo 3 (FUENTE ) [ Empotraco coraoon) (HQUSING e
encendidos encendidos | [190.220vAC | | *C s 50 EVU IE (INCLUIDA) IP67 NUM HECHO EN
W F F-m 50000 hr IE NVl vExico
6800Lm ) | 5000Lm
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Ficha técnica \V= I'ITOR

Quality light, Quality life

RF

NIKOLA 90W @1
90W 36 LEDS RGB RF 110-220VAC IL61--L0368-N-

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje de alimentacién: 110-220VAC
Nudmero de LEDS: 36
Fuente : Electrénica remota (incluida)
Optica: Concentrada, media, difusa o eliptica
Difusor: Cristal templado transparente 10mm
Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
No utilice agua a presion o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Accesorios: Housing (incluido)
Transmisor de sefial RF D033 (no incluido)
Repetidor de sefal RF D032 (no incluido)
Grado de proteccion: IP 67
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentacién
Este producto es fabricado con materiales que mantienen una hermeticidad al 100%
(para IP 67) y ha sido probado en fabrica para garantizar su 6ptimo funcionamiento.
Se recomienda realizar el empalme hermético en la alimentacion de acuerdo al
instructivo de aislamiento.

@307mm
I99mm

CONFIGURACION DE PRODUCTO
IL6101L0368 B N D
*__l_ J

Acabado <.
Tapa (sélo el cuerpo) Optica
. 8 - Bl
01 - Circular C- Ar?gtj?zadwblanco C-
03 - Cuadrada E - Satin Concentrada
D - Anodizado+satin .
G- Grafito D - Difusa
H - Anodizado+grafito E - Ell’ptica
J- Anodizado-+titani "
. -(fslll?af:tlz lo+titanio M - Medla
H - Anodizado+grafito
N - Negro
O - Anodizado+negro
T -Terra
U - Anodizad
v -v;gella lo+terra 307mm
W - Anodizado+verde @305mm
DIAGRAMA DE CONEXION oo o
Conectar a caja de D033 Conectar a caja de Housing (incluido)
contactos polarizada fase, 15 gmisor RF contactos polarizada fase, Fgoeigor
neutro y tierra fisica. neutro y tierra fisica. P
Tierra ﬁsFi?:sae m )>)>>>>>>> Tierra flocs m D)))))))
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= = = =
= & ™= =
=g = & CONECTOR P 68
La distancia maxima de enlace desde el equipo transmisor ===
Conexién: 110-220V ~ 60Hz £10% al repetidor es de 200m
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) J 9
& g“ & §< &
< H
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operacion
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CONTROLADOR
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Ficha técnica VeNTOR

AF Quality light, Quality life

72N

NiKOLA 90W dmx

90W 36 LEDS RGB DMX RF 110-220VAC IL61--L0368-X-

CARACTERISTICAS TECNICAS
Voltaje de alimentacién: 110-220VAC
Numero de LEDS: 36

Fuente : Electrénica remota (incluida)

Optica: Concentrada, media, difusa o eliptica

Difusor: Cristal templado transparente 10mm

Montaje: Empotrar mediante housing (incluido)
Mantenimiento: Limpiar con agua dulce una vez al mes
No utilice agua a presién o hidrolavadora
No usar solventes ni abrasivos
No requiere limpieza interna
Accesorios: Housing (incluido)
Transmisor de sefial DMX RF (D090) no incluido
Consola DMX BOU7, BOU8, BOU9 o consola manual 401053 (no incluida)
Cable blindado 2x22+Malla 120 ohms impedancia 300V forro silicén (700318) no incluido
Conector macho Din 3 pines (400846) no incluido g307mm
Conector hembra Din 3 pines (400845) no incluido 99mm
Grado de proteccion: IP 67
Importante: No jale ni sujete la luminaria del cable de alimentacion

Este producto es fabricado con materiales que mantienen una hermeticidad al 100%
(para IP 67) y ha sido probado en fabrica para garantizar su 6ptimo funcionamiento.
Se recomienda realizar el empalme hermético en la alimentacion de acuerdo al
instructivo de aislamiento.

CONECTORIP 68
[-=]="_]

CONFIGURACION DE PRODUCTO
IL6101L0368 B X D
— 5 —

Tapa Acabado Optica
(sélo el cuerpo)

01 - Circular C - Concentrada

03 - Cuadrada B - Blanco D - Difusa 7
C- Anlod|zado+blanco E - Eliptica @305mm
E - Satin M - Media
D - Anodizado+satin
G - Grafito

H - Anodizado+grafito " " "
J- Anodizado+titanio Housing (incluido)
G - Grafito

H - Anodizado+grafito
N - Negro

| [307mm
190mm

V -Verde El transmisor de sefial DMX RF D090 tiene una

O - Anodizado+negro DIAGRAMA DE CONEXION
cobertura de 50 metros a la redonda.

T -Terra
U - Anodizado+terra
R=50m
CONSOLA TRANSMISO i
DMX RF
pwx D090

\ %J
S~

W - Anodizado+verde

S~
Fase Marrén =~
Neutro Azul
Tierra fisica _ Verde/Amarillo,
SIMBOLOGIA
R S e~ X i
BF BC N[] HECHO EN
6800Lm) (5000Lm MEXICO ACCESORIOS
90 oo | (Mo
W 1102200 || STorso slt;:golouhr (INCLUIDA) P67 A . ' -
40 () Voltaje de alimentacién: 110-220V~60Hz+/-10%
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